
Μονάδα τοίχου με τεχνολογία DC Inverter που συνδυάζει 
δύο καινοτόμα συστήματα ελέγχου για μεγιστοποίηση 
της εξοικονόμησης ενέργειας:

• PAM: Pulse Amplitude Modulation, παράγει μέγιστη 
ισχύ κατά την εκκίνηση.

• PWM: Pulse Width Modulation, βελτιστοποιεί την 
αποδοτικότητα της μονάδας μετά την επίτευξη της 
ιδανικής θερμοκρασίας. 

Το προηγμένο αυτό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης 
μειώνει την κατανάλωση ενέργειας μέχρι 20% σε 
σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα.

Κύρια Χαρακτηριστικά
• Μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, που οφείλεται στον
ακριβή ψηφιακό έλεγχο ισχύος και στον αποδοτικό 
συμπιεστή.

• Αθόρυβη λειτουργία και υψηλή αξιοπιστία, χάρης
στον προηγμένης τεχνολογίας  συμπιεστή DC Inverter.

• Προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης που
μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 50% 
συγκρίσει με τα παραδοσιακά συστήματα.

• Λειτουργία αυτοδιάγνωσης που υποδεικνύει  οποιοδήποτε 
πρόβλημα προκύψει, εξασφαλίζοντας γρήγορη και 
αποτελεσματική αποκατάστασή του.

• Ισχυρό σύστημα φιλτραρίσματος: Νανοτεχνολογία
(Nano Silver), Φίλτρο με Άργυρο και Ginseng (Nano 
Silver Ginseng) καθώς και Φωτοκαταλυτικό φίλτρο 
Χαλκού Ψευδάργυρου (Nano Photo Copper Zinc Filter).

Inverter Τοίχου
XPOWER GOLD
42UQV

50%



Χειριστήριο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σημείωση: 
Ψύξη: εσωτερική θερμοκρασία 27ºC (DB) / 19ºC (WB) και εξωτερική θερμοκρασία 35ºC (DB) / 24ºC (WB).
Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρασία 20ºC (DB) / 15ºC (WB) και εξωτερική θερμοκρασία 7ºC (DB) / 6ºC (WB).

(*) προκαταρκτικά στοιχεία
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